
Descrizione :

TendaMarca :Part - Number : F3

Codice Articolo : 92306

Perfetto per la connettività Home. Grazie alle 3 antenne 

da 5dB, viene assicurato un segnale Wi-Fistabile e 

veloce su banda 2.4 GHz, con un sistema di sicurezza 

garantito di protocolli WPA, WPA2, WPA-PSK / 

WPA2-PSK. Inoltre, è possibile controllare la larghezza 

di banda assegnandola a ciascun dispositivo.

cARATTERISTICHE:

CertificazioniCE ROHS 3C EAC NOM IC

UmiditàAmbiente di funzionamento:10% 90% RH non 

condensazione

ambiente di mantenimento:5% 90% non condensazione 

RH

TemperaturaAmbiente di funzionamento:0? ~ 40?

ambiente di mantenimento:-40ºC~70ºC

Dimensioni127.4mm*90.5mm*26mm

Server DHCPSupporto

Elementi del sistemaOrario di rete,aggiornamemto 

Sys,Protezione e ripristino,Impostazioni di default, 

password per login, Logs sys,Riavvio

SicurezzaAlgoritmo WPA: AES, TKIP, TKIP&AES

Controllo accesso wireless

filtro indirizzo MAC

AntennaAntenne esterne non rimuovibili 3x5dBi

Consumo energetico1.9W(a basso regime)~3.3W(a 

piena potenza)

Fonte d'alimentazioneDC 9V 600mA

Pulsante1*WPS/RESET

LEDSYS, WiFi, LAN(1-3), WAN, T, WPS

Frequenza2.4GHz

Interfaccia1*10/100M porta Wan auto-regolata WAN

3*10/100M porta LAN auto-regolata

Standard e ProtocolloIEEE802.11/b/g/n

Velocità300Mbps su banda 2.4GHz

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,09 mt

Lunghezza :  0,29 mt

Profondità :  0,18 mt

Peso : kg 0,51

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 6932849427141

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Router wireless F3 N300 - Tenda

Dimensione 127,4x90,5x26mm

Peso

Modello F3 N300

Sistemi operativi compatibili

Garanzia


