
Descrizione :

TendaMarca :Part - Number : SG108

Codice Articolo : 92325

Interruttore da desktop SOHO a 8 porte Gigabit. E’ 

dotato di 8 porte auto-regolanti da 10/100 / 1000Mbps, 

che è possibile utilizzare per stabilire una rete LAN od 

estendere la rete di uplink. Rispetto ad un interruttore 

da 100M, la velocità di trasmissione risulta essere fino a 

10 volte superiore, grazie all’eliminazione del problema 

della riduzione di larghezza di banda in modalità a 

“grappolo”. Si può installare su parete o semplicemente 

su desktop. Senza necessità di configurazione, può 

essere utilizzato immediatamente una volta collegato.

caratteristiche:

Standard e ProtocolloIEEE 802.3/u/x/ab

Interfaccia8* porte auto-regolanti RJ45 

da10/100/1000Mbps, auto MDI/MDIX

Risorse sistema di trasmissione10BASE-T: Categoria 3 o 

superiore

100BASE-TX/1000BASE-T: Categoria 5, categoria 5e o 

superiore

Efficienza nella modalità di invio10Mbps: 14880pps

100Mbps: 148800pps

1000Mbps: 1488000pps

LED8* LED da10/100/1000Mbps collegato/azione

1*LED alimentazione

CaratteristicheSistema di immagazzinamento ed invio 

dei dati

rilevamento automatico, con aggiornamento 

automatico, degli indirizzi MAC

capacità di commutazione da16Gbps

Potenza in entrata100-240V~50/60Hz

Potenza in uscita9V/0.6A

ConsumiIn standby: massimo 2.3W:5.5W(220V/50Hz)

Dimensioni142*90*24mm

Temperatura di funzionamento0?~45?

Umidità di funzionamento10%~90% senza 

condensazione

Temperatura di mantenimento-40?~70?

Umidità di mantenimento5%~90% senza condensazione

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,08 mt

Lunghezza :  0,17 mt

Profondità :  0,12 mt

Peso : kg 0,32

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 6932849431179

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Switch desktop SG108 - 8 porte - Tenda

Tipologia Switch

Dimensione

Alimentazione

Sistemi operativi compatibili Windows, OS

Connettività Wireless

Garanzia


